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Перечень практических заданий для проведения дифференцированного зачета (зачета)
по производственной практике
1. Выявить и устранить неисправности, вызывающие недостаточную или не равномерную работу гидроусилителя рулевого управления ЗИЛ-131.

2. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя КАМАЗ-740.

3. Обнаружить и устранить неисправности в цепи низкого напряжения системы зажигания двигателя ЗИЛ-131

4. Выявить и устранить неисправность, препядствующую пуск двигателя ЗИЛ-131.

5. Разобрать топливный фильтр-отстойник системы питания двигателя ЗИЛ-4331, помыть и собрать отстойник.

6. Подкачать колесо автомобиля КамаЗ-4310 (Урал-4320) с использованием системы регулирования давления воздуха в шинах.

7. Привести автомобиль-тягач и буксируемый автомобиль с неисправным двигателем в готовность к началу буксировки (оба автомобиля КамаЗ-4310 или Урал-4320).

8. Отрегулировать карбюратор двигателя ЗИЛ-131 на максимальную частоту вращения коленчатого вала.

9. Проверить величину свободного хода педали сцепления автомобиля КамаЗ-4310 или Урал-4320.

10. Произвести подготовку к вытаскиванию и вытаскиванию другого автомобиля лебедкой (оба автомобиля КАМАЗ-4310 или Урал-4320).

11. Обнаружить и устранить причину отсутствия подачи топлива в системе питания двигателя КАМАЗ-740.

12. Проверить уровни масла в картерах агрегатов трансмиссии автомобиля ЗИЛ-4331.

13. Назначение, устройство и работа гидровакумного усилителя ножного тормоза, его неисправности, их признаки, причины и последствия.

14. Подкачать колесо автомобиля Урал-4320, ЗИЛ-131 с использованием системы регулирования давления воздуха в шинах.

15. Подготовить двигатель ЗИЛ-131 к пуску с использованием предпускового подогревателя.

16. Что называется емкостью аккумуляторной батареи, в каких единицах она измеряется, от чего зависит.

17. Проверить и отрегулировать зазор между электродами свечи зажигания двигателя ЗИЛ-131.

18. Растормозить пружинные энергоаккумуляторы системы аварийного разторможения автомобиля КАМАЗ-4310 механическим путем.

19. Выявить и устранить неисправность, при наличии которой двигатель ЗИЛ-131 не развивает полную мощность.

20. Определить степень засоренности фильтрующих элементов фильтра очистки и масла двигателя КАМАЗ-740.

21. Подготовить автомобиль ЗИЛ-131 при одалевания брода при уровне вобы выше лопастей.

22. Выявить и устранить неисправность предпускного подогревателя двигателя КАМАЗ-740, вызывающая недостаточную подачу топлива к форсунке.

23. Определить степень засоренности фильтрующих элементов фильтра очистки и масла двигателя КАМАЗ-740.

24. Подготовить автомобиль ЗИЛ-131 при одалевания брода при уровне вобы выше лопастей вентилятора.

25. Выявить и устранить неисправность двигателя КАМАЗ-740, вызывающая снижение мощности, неустойчивую работу, дымление.

26. Снять, очистить и промыть клапан и трубку системы винтиляции картера двигателя ЗИЛ-131.

27. Отрегулировать свободный ход педали сцепления автомобиля КАМАЗ-4310 или Урал-4320.

28.  Выявить и устранить неисправность, препядствыющая появлению факела пламени у свечи электрофакельного устройства двигателя КАМАЗ-740.

29. Проверить и отрегулировать установку фар автомобиля по световому пятну.

30. Проверить действие вспомогательного тормоза автомобиля КАМАЗ-4310 (Урал-4320) при остановке на спуске и в движении.

Перечень практических заданий для проведения дифференцированного зачета (зачета)
по производственной практике

1. Выявить и устранить неисправность в цепи электрического звукового сигнала (при включении сигнал не звучит).

2. Обнаружить и устранить причину отсутствия подачи топлива в системе питания двигателя ЗИЛ-131.

3. Проверить исправность действия блокировки межосевого деффиренциала на автомобиле КАМАЗ-4310.

4. Устранить неисправность сцепления автомобиля КАМАЗ-4310 или Урал-4320, вызывающая затрудненное включение передач в коробке передач.

5. Обнаружить и устранить неисправность в цепи наружного освещения и сигнализации автомобиля ЗИЛ-131.

6. Демонстрировать шину колеса автомобиля КАМАЗ-3210, Урал-4320 и смонтировать ее с помощьяю водительского инструмента.

7. Выявить и устранить неисправность автомобиля ЗИЛ-131, вызывающая повышенный свободный ход рулевого колеса.

8. Проверить генератор на исправность без снятия с автомобиля.

9. Подготовить автомобиль КАМАЗ-4310 к преодолению брода при уровне выше лопастей вентелятора.

10. Выявить и устранить неисправность, вызывающая неравномерную работу двигателя КАМАЗ-740.

11. Установить в гнездо и подключить в сеть электрооборудывания автомобиля КАМАЗ-4310 (Урал-4320) аккумуляторные батареи.

12. Заполнить частичную регулировку колесного торможения механизма автомобиля ЗИЛ-131.

13. Выявить и устранить неисправность пускового подогревателяя двигателя КАМАЗ-740, препятствующая подаче топлива к форсунке.

14. Проверить уровень электролита в банках аккумуляторной батареи 6СТ-90.

15. Удалить воздух из гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-131.

16. Признаки работы двигателя на бедной смеси, причины, последствия и способы управления неисправности.

17. Установить момент зажигания в цилиндрах двигателя ЗИЛ-131 при смонтированном приводе распределения и снятых проводах высокого напряжения.

18. Очистить сапуны ведущих мостов, коробки передач и раздаточной коробки автомобиля Урал-4320.

19. Устройство и работа транзисторного зажигания. Как проверить исправность системы транзисторного зажигания.

20. Проверить состояние и очистить коллектор и щетки стартера, снятого автомобиля ЗИЛ-131.

21. Проверить работу включателя гидромуфты вентилятора.

22. Выявить и устранить неисправность, вызывающая повышение температуры жидкости в системе охлаждения двигателя КАМАЗ-740.

23. Установить в гнездо и подключить в сеть электрооборудование автомобиля ЗИЛ-131 аккумуляторную батарею.

24. Выполнить частичную регулировку колесного и тормозного механизма автомобиля КАМАЗ-4310.

25. Выявить и устранить неисправность автомобиля КАМАЗ-4310 или Урал-4320, вызывающая неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля стояночным тормозом.

26. Определить степень заряженности аккумуляторной батареи 6СТ-190 по плотности электролита.

27. Удалить воздух из гидроусилителя рулевого управления автомобиля КАМАЗ-4310 или Урал-4320.

28. Выявить и устранить неисправности автомобиля КАМАЗ-4310, вызывающие недостаточную или неравномерную работу гидроусилителя рулевого управления.

29. Устаносить момент зажигания в цилиндрах двигателя ЗИЛ-131 при смонтированном приводе распределения и снятых проводах высокого напряжения.

30. Очистить сапуны ведущих мостов, коробки передач и раздаточной коробки передач автомобиля КАМАЗ-4310.

31. Назначение устройства раздаточной коробки. Правила пользования раздаточной коробки.

32. Определить неисправную свечу зажигания на рабочем двигателе.

33. Подготовка машины к ТО.

34. Устранить неисправность сцепления автомобиля ЗИЛ-131, вызывающая затрудненное включение передач в кородке передач.

35. Обнаружить и устранить неисправность цепи низкого напряжения системы зажигания двигателя ЗИЛ-131.

36. Произвести контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ-4310 (Урал-4320) перед выходом.

37. Устранить повреждения (прокол) камеры автомобильного колеса с помощью автоаптечки и водительского инструмента.

38. Проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя зажигания двигателя ЗИЛ-131.

39. Проверить действие стояночного тормоза автомобиля КАМАЗ-4310 (Урал-4320).

40. Выявить и устранить неисправность, вызывающая понижение давления масла в системе смазки двигателя КАМАЗ-740.

41. Снять ремень привода водяного насоса и генератора двигателя ЗИЛ-131, проверить состояние, поставить на место и отрегулировать натяжение.

42. Размотать трос лебедки, зацепить за надежно закрепляемый предмет (якорь), на растояние до 20 м произвести самовытаскивание автомобиля с помощью лебедки.

43. Выявить и устранить неисправность КАМАЗ-4310, при наличии которой амперметр показывает разрядный ток при нормальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

44. Пустить Двигатель КАМАЗ-740 с помощью элктрофакельного устройства.

45. Проверить и отрегулировать свободный ход педали тормоза автомобиля ЗИЛ-131.

